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Panneau de PVC
FICHE TECHNIQUE

MOULURE EN « J » DÉPART COIN INTÉRIEUR

1 2 3

AGRICOLERÉSIDENTIEL COMMERCIALE

APPLICATIONS  ›

IMPÉRIAL  ›

Toiture Murale

Extérieur Intérieur

PROPRIÉTÉS  ›

0.75"
36"

9"

CORRUGUÉ  ›

0.5625"
36"

38"

3"

36"

0.032"

Largeur de recouvrement

Épaisseur

Longueurs disponibles :
8' 2" - 10' 2" - 12' 2" - 16' 4" - 20' 4"

Léger, flexible, ignifuge
et imperméable.
Adapté aux applications extérieures 
où la transmission de la lumière
est souhaitée.

• Réfléchit bien la lumière
• Lavage à haute pression
• Atténue le bruit
• Ne rouille pas, ne moisit pas
• N’écaille pas, ne s’effiloche pas

• Ininflammable
• Résiste à la corrosion et aux  
 impacts
• Fini blanc brillant
• Facile à couper et installer

Les panneaux de PVC peuvent être utilisés tant comme finition pour les murs que pour les 
plafonds dans une construction neuve ou pour rénover ou recouvrir une vieille finition de bois 
comme : poulailler, laiterie, porcherie, chenil, carrousel pour chevaux, marina, boucherie, usine 
alimentaire, pisciculture, lave-auto, remise, garage automobile.

MOULURES POUR PANNEAUX DE PVC  ›

Garantie

10
ANS

 

ACCESSOIRES  ›
Une gamme complète d’accessoires est aussi disponible pour faciliter l’installation et ainsi rehausser l’apparence de la finition de vos murs et 
plafonds intérieurs.
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