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Arrêt de neige Tôle Vigneault
FICHE TECHNIQUE

Efficace, esthétique
& sécuritaire.
Diminution des risques reliés aux chutes 
de neige et de glace en protégeant 
les personnes et la propriété.

• Prévention de l’accumulation de  
 neige sur les gouttières
• Disponibilité dans un vaste choix  
 de couleurs ou fini naturel
• Durée de vie excellente

• Facilité et rapidité d’installation
• Apparence esthétique et en  
 harmonie avec votre toiture
• Arrêt neige de calibre 18 (0.052")
• Offert avec un fini galvanisé G90  
 ou galvalume ou prépeint

APPLICATIONS  ›

Toiture

Extérieur

AGRICOLERÉSIDENTIEL COMMERCIALE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL 
AVANT L’INSTALLATION.

L’arrêt de neige peut créer une barrière à la 
neige et causer une accumulation impor-
tante sur un toit. Vous devez consulter un 
expert en la matière afin de déterminer le 
modèle d’arrêt de neige requis et le mode 
d’installation adéquat en fonction de votre 
situation géographique, des conditions 
climatiques, de la capacité portante de la 
toiture, de la pente et des caractéristiques de 
la sous-structure.

Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
choisir le bon produit auprès d’un profes-
sionnel.

PROPRIÉTÉS  ›
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DISPONIBILITÉ DES COULEURS  ›

Galvanisé Z275 (G90)

Finis prépeints - Série Perspectra PlusMC

1"

1"

2"

1"

2.375"
48"

PARTIE PRÉPEINTE 


