Soffite d'acier
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V La fléche indique le cété prépeint.

Résistance et performqnce
supérieur.

Nos soffites ventilés fait d'acier sont
beaucoup plus robustes que les

- Perforation jusqu'da 10 pieds
« Installation facile, fixer avec
des vis ou des clous

 Apparence attrayante
* Peu d'entretien
» Trés longue durée de vie

« Peinture multicouche trés
résistante aux intempéries

» Capacité de ventilation 5.26%
» Rainure de renforcement en V

soffites en aluminium.
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DISPONIBILITE DES COULEURS ~

Remarque : Autres couleurs disponibles sur commande
spéciale. Demandez a votre représentant.

2565, route 165, Saint-Ferdinand, QC GON INO  \\\
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! Galvanisé ° °
| Galvalume Plus ° ° §
! QC-28695 Blanc Cambridge °
i QC-28273 Blanc Os ° °
{ QC-28783 Blanc Polaire ° ° - %
{ QC-28317  Blanc Pur ° ° ‘zt ﬁ
{ QC-28260 Bleu Ardoise ° = ﬁ
{ QC-28330 Bleu Héron ° ° w
| QCc-28790  Bleu Royal ° ° ‘E :
i QC-2801 Bourgogne ° o
i QC-28326 Brun Café ° ] =R
| QC-28229  Brun Foncé ° ° 6
! QC-28306 Fusdin ° ° z :
QC-28305 Gris Pierre ° ° E #
| QC-28730  Gris Régent ) o 2
| QC-28802 Ivoire ° zZ
! QC-28398 Minerai de Fer ° o %
| QC-28262 Noir ° ° :
QC-28234 Orange International ° °
! QC-28250 Rouge Foncé °
! QC-28259 Rouge Tuile °
i QC-28386 Rouge Vif ° °
| Qc-28315  Tan ° °
QC-28307 Vert Foncé (]
| QC-28329 Vert Forét ° °

AUTRES FINIS
| QC-9822  Ebéne WKL ° °
| QC-9999  Gris Profond WKL ° °
! QC-7500 Gris Métallique
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